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Трансформаторы тока проходные серии: 
ТПОЛ-10III с номинальным током первичной обмотки от 5 до 1000 А, с односе-
кундным током термической стойкости до 50 кА, с током электродинамической 
стойкости до125 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1; 

ТПЛ-35 III с номинальным током первичной обмотки от 100 до 1200 А, с односе-
кундным током термической стойкости до 50 кА, с током электродинамической 
стойкости до 125 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1; 

ТПОЛ-10-4 с номинальным током первичной обмотки от 10 до 2000 А, с односе-
кундным током термической стойкости до 115 кА, с током электродинамической 
стойкости до 293 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 2; 

ТПОЛ-10М с номинальным током первичной обмотки от 10 до 3000 А, с односе-
кундным током термической стойкости до 180 кА, с током электродинамической 
стойкости до 459 кА,  климатического исполнения УХЛ, категории размещения 2; 
ТПЛ-35 с номинальным током первичной обмотки от 300 до 1500 А, с трехсекунд-
ным током термической стойкости до 50 кА, с током электродинамической стойко-
сти до 128 кА,   климатического исполнения УХЛ, категории размещения 2; 
ТПЛ-20 с номинальным током первичной обмотки от 300 до 4000 А, с трехсекунд-
ным током термической стойкости до 100 кА, с током электродинамической стойко-
сти до 255 кА,    климатического исполнения УХЛ, категории размещения 2; 
ТЛ-10М с номинальным током первичной обмотки от 5 до 2000 А, с односекундным 
током термической стойкости до 40 кА, с током электродинамической стойкости до 
102 кА,     климатического исполнения УХЛ, категории размещения 2; 
ТПЛ-10М с номинальным током первичной обмотки от 5 до 2000 А, с трехсекунд-
ным током термической стойкости до 90 кА, с током электродинамической стойко-
сти до 224 кА, климатического исполнения У, категории размещения 2; 




